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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov a k c i e :Multifunkčné ihrisko 33x18 m 
M i e s t o s t a v b y :Chotín, č.p. 3 8 1 5 / 1 9 2 
O k r e s :Komárno 
Katastrálne územie :Chotín 
I n v e s t o r : O b e c Chotín 
V y p r a c o v a l : l n g . B a l o g h A t t i l a 
Z o d p . p r o j e k t a n t : l n g . B a l o g h A t t i l a , Zlatná n a O s t r o v e 1 3 1 . , t e l . : + 4 2 1 9 0 5 3 2 9 8 7 3 

reg.č. 0 6 6 9 * A * 4 - 1 

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu 
prevádzku 

Odôvodnenie umiestnenia stavby 

Zámerom i n v e s t o r a j e vybudovať mult i funkčného i h r i s k a , slúžiace 
predovšetkým p r e d e t i a mládež a p r e obyvateľstvo o b c e . 

Mult i funkčné i h r i s k o j e navrhované n a základe požiadaviek i n v e s t o r a , 
s prihl iadnutím a dodržaním všetkých právnych a normatívnych p r e d p i s o v . 

P a r c e l a , n a k t o r e j o b j e k t j e situovaný s a nachádza v intraviláne o b c e Chotín. 
Mult i funkčné i h r i s k o b u d e umiestnený v športovom areáli, vedľa futbalového i h r i s k a . 
P a r c e l a j e majetkoprávne vysporiadaná, j e v o vlastníctve i n v e s t o r a . 

Charakteristika stavby 

Riešenie s t a v i e b rešpektuje požiadavky i n v e s t o r a , izolovanú zástavbu o k o l i a 
(dedinská architektúra) a s a m o z r e j m e platné S T N . 

O b j e k t „Multifunkčné ihrisko" j e projektovaný a k o umelý trávnik n a zhutnený 
p o d k l a d . 

Charakteristika budúcej prevádzky 

Požiadavky n a prevádzku sú v l a s t n e určené obdobného c h a r a k t e r u , t j . 
mult i funkčné i h r i s k o b u d e slúžiť p r e rekreačno-športové činnosti obyvateľov o b c e . 

Východiskové podklady 

P r i vyhotovovaní p r o j e k t o v e j dokumentácie s a vychádzalo z nasledovných 
p o d k l a d o v : 

m i e s t n a p r e h l i a d k a 
kópia z katastrálnej m a p y 
súvisiace n o r m y S T N , I S O , D I N , interné požiadavky i n v e s t o r a 



Členenie stavby bude v projekte nasledovné 

S O 0 1 - Mult i funkčné i h r i s k o s viacúčelovým p o v r c h o m 
S O 0 2 - Elektrická prípojka - V O 

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace 
investície 

Vecné a časové väzby n a okolitú výstavbu n i e sú. 

Užívateľ a prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom a užívateľom b u d e O b e c Chotín. 

Ekonomické hodnotenie- predpokladané náklady stavby 

Predpokladané náklady s t a v b y - viď rozpočet. 



Technická správa 

Charakteristika územia stavby 

Poloha a stav staveniska , údaje o dotknutom území 

Terén s t a v e n i s k a v m i e s t e s i t u o v a n i a mult i funkčného i h r i s k a j e rovinatý. 
Verejné r o z v o d y prekážajúce realizácii n a p r e d m e t n e j p l o c h e n i e sú známe, 
ochranné pásma budú dodržané. P r e d vytýčením s t a v b y b u d e potrebné zabezpečiť 
z o s t r a n y i n v e s t o r a vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí i c h správcami. 

Zeleň 

Pri realizovaní stavieb nedôjde k výrubu žiadnej vysoko rastúcej zelene. 

Prieskumy a použité podklady 
Viď : Sprievodná správa. 

Urbanistické, architektonické a stavebno- technické 
riešenie 

Zdôvodnenie s o zreteľom na účel stavby, pamiatková starostlivosť, stavebné 
sústavy, bezbariérové úpravy pre te lesne postihnutých 

Urbanistické riešenie Mult i funkčného i h r i s k a vychádza z požiadaviek 
i n v e s t o r a . 

P a r c e l a , n a ktorú j e navrhovaný stavebný o b j e k t , s a nenachádza v p a m i a t k o v o 
chránenom území. 

Vznik a likvidácia odpadov 

Multi funkčné i h r i s k o n e b u d e mať zhoršujúci v p l y v n a životné p r o s t r e d i e . 
V rámci búracích a stavebných prác vzniknú t i e t o d r u h y o d p a d o v : 

( v z m y s l e vyhlášky MŽP S R č. 3 6 5 / 2 0 1 5 v znení neskorších p r e d p i s o v -
katalóg o d p a d o v ) 
Číslo o d p a d u : 1 7 0 5 0 6 O 
Názov d r u h u o d p a d u : výkopová z e m i n a iné a k o uvedené v 1 7 0 5 0 5 
Množstvo: 4 8 0 t 
Pôvod o d p a d u : výkopové práce 
Spôsob likvidácie: o d v o z d o zariadení určených n a likvidáciu takéhoto o d p a d u 
(rekultivácia) 

Prevádzkový o d p a d : s a n e v z n i k n e 

O d v o z a likvidácia o d p a d u b u d e zabezpečený špecial izovanými f i r m a m i . 
R o v n a k o b u d e postupovať a j generálny dodávateľ stavebných prác ( r e s p . i n v e s t o r ) 
p r i likvidácii stavebného o d p a d u . 



Technické a konštrukčné riešenie rešpektuje v p l n o m r o z s a h u platné vyhlášky, 
n o r m y a p r e d p i s y , a b u d e zaručovať o c h r a n u životného p r o s t r e d i a v z m y s l e 
najvyššieho technického a technologického p o z n a n i a . 

Riešenie dopravy 

P o z e m o k , n a ktorý s a plánuje výstavba j e situovaný v intraviláne o b c e Chotín. 
Sprístupnenie j e m i e s t n y m i komunikáciami. 

Starostlivosť o životné prostredie 

S t a v b a n e b u d e s prevádzkovaním negatívne ovplyvňovať životné p r o s t r e d i e . 

Protipožiarne opatrenia 

N i e sú špecif ikované žiadne osobitné požiadavky z hľadiska protipožiarnej 
o c h r a n y . 

Zariadenie civilnej obrany 

N i e sú špecif ikované žiadne osobitné požiadavky z hľadiska c i v i l n e j o b r a n y . 

Riešenie protikoróznej ochrany 

Oceľové p r v k y sú žiarovopozinkované, r e p . poplastované. 

Stanovenie ochranných pásiem 

Neuvažuje s a . 

Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti 
navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch 

V blízkosti n a v r h o v a n e j výstavby n e p r e b i e h a ž iadna iná výstavba. 
Nepredpokladajú s a ž iadne o p a t r e n i a p r e súbežnú výstavbu. 

Energetické, vodohospodárske a kanalizačné pripojovacie nároky 

-sú obsiahnuté v s a m o s t a t n e j prílohe V O 

Predpokladaná doba výstavby 

1 m e s i a c 



SO 01 - Multifunkčné ihrisko s viacúčelovým povrchom 

1. Účel objektu, účelové jednotky, kapacita, zastavaná plocha, obostavaný 
priestor 
Navrhovaný o b j e k t b u d e realizovaný n a p a r c e l e č. 3 8 1 5 / 1 9 2 v katastrálnom 

území Chotín. 
O b j e k t b u d e slúžiť n a športové a k t i v i t y p r e d e t i a mládež. 
Úroveň ±0,000 nižšie o d P V B o 1 , 0 m , P V B j e v r h nášľapnej v r s t v y . 
Zastavaná p l o c h a činí 5 9 4 m 2 

Stavebno - technické riešenie 

Popis súčasného stavu : Uvažovaná p l o c h a p r e i h r i s k o j e v súčasnom s t a v e 
nevyužitá . I n v e s t o r plánuje s o zr iadením viacúčelového i h r i s k a r o z m e r o v 3 3 x 1 8 m 
s umelým trávnatým p o v r c h o m a m a n t i n e l m i s ochrannými sieťami. 

Prehľad východiskových podkladov: 
- vstupné r o k o v a n i e s i n v e s t o r o m n a r o z s a h u zámeru 
- o b h l i a d k a p o z e m k u 

Zemné práce: 
P r i spracovaní p r o j e k t u navrhovaného o b j e k t u n e b o l o k dispozícii výškopisné 
a polohopisné z a m e r a n i e daného p o z e m k u a a n i hydro-geologický p r i e s k u m . 
O s a d e n i e o b j e k t u n a p o z e m o k vychádzalo z o b h l i a d k y p o z e m k u , katastrálnej m a p y 
a m i e s t n e h o d o m e r a n i a . P r i návrhu základových konštrukcií s a vychádzalo 
z a p r e d p o k l a d u únosnosti z e m i n y v úrovni základovej škáry, ktorá j e situovaná 
minimálne v nezámrznej hĺbke 
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia h o r n e j časti pôvodného p o d k l a d u 
a samotného o d k o p u n a požadovanú úroveň s t a v e b n e j pláne - t . j . c c a 3 0 0 m m . 
Samotný výkop rýh p r e drenážny systém b u d e realizovaný p o s t u p n e o d z a u s t e n i a 
d o v s a k o v a c e j šachty alternatívne d o m i e s t n e h o okolitého p r o s t r e d i a ( p o t o k , 
daždová kanalizácia , a t d ' , ) J e nutné sledovať d n o výkopu, a b y nedošlo k j e h o 
p r e k o p a n i u . P r i výkopoch j e nutné dbať a b y d n o o s t a l o pevné a dodržať požadovaný 
m i n s k l o n . 
Drenážne rúry D N 6 5 a D N 8 0 budú uložené d o drenážnej r y h y h l b o k e j 6 0 0 m m o d 
úrovne d n a s t a v e b n e j pláne a s i t u o v a n e j p o kratšej s t r a n e i h r i s k a . Samotná drenážna 
rúra musí byť v hĺbke m i n 6 0 0 m m o d h o r n e j h r a n y upraveného terénu. R y h a b u d e 
chránená p r o t i n a p l a v e n i u drobných častíc geotextí l iou 2 0 0 g / m 2 . Následne b u d e 
zasypaná drveným k a m e n i v o m m i n . f r a k c i e 1 6 - 3 2 m m b e z o b s a h u odplaviteľných 
častíc. 
Ďalšie výkopy budú realizované p r e p o t r e b y z h o t o v e n i a pätiek p r e k o t v e n i e stĺpikov 
mantinelového systému, pätiek p r e o s a d e n i e stĺpikov n a u c h y t e n i e s i e t e p r e t e n i s 
a v o l e j b a l , pätiek p r e k o t v e n i a b a s k e t b a l o v e j k o n z o l y . 
Vykopaná z e m i n a uskladnená v rámci areálu a časť a k j e vhodná použiť n a spätné 
zásypy. Prebytočná z e m i n a a k o a j stavebný o d p a d b u d e vyvezený dodávateľom n a 
ním určené skládky (predloží d o k l a d o uskladnení). 
Uvažovaná p l o c h a s t a v e b n e j pláne budúceho i h r i s k a b u d e zarovnaná d o s k l o n u 
0 , 5 % a následne t r e b a p l o c h y prehutniť. 



V prípade výskytu podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada 
príslušných správcov o ich vyznačenie. 

Základy: 
Základové pätky p r e v y b a v e n i e i h r i s k a budú realizované z prostého betónu, založené n a 
úrovni únosnej v r s t v y . Spodná h r a n a b u d e minimálne v n e z a m r z n e j hĺbke o d upraveného 
terénu. Horná h r a n a pätiek j e navrhovaná m i n . 5 0 m m n a d pôvodným terénom. 
Základové pätky budú realizované p r e k o t v e n i e stĺpikov p r e tenisovú a volejbalovú 
sieť a k o t v e n i e b a s k e t b a l o v e j k o n z o l y . 
T r e b a uvažovať s o s t a v e b n o u úpravou pätiek a k o a j s h o r n o u h r a n o u pätky p r e 
k o t v e n i e v y b a v e n i a i h r i s k a podľa t y p u dodaného z a r i a d e n i a . Stavebná úprava j e 
uvažovaná z o s a d e n i a P V C rúry 0 1 5 0 m m p o t r e b n e j dĺžky d o ktorého budú 
následne osadené dodané p r v k y v y b a v e n i a i h r i s k a . 
Základové pásy p r e m a n t i n e l sú navrhované z prostého betónu s debnením( 
alternatívne z d e b n i a c i c h tvárnic ) š. 3 0 0 m m , s armovaním o c e l o v o u výstužou R 8 
a z a l i a t e betónom. Horná h r a n a j e uvažovaná n a + 0 , 0 5 0 m o d pôvodného terénu. 
Následne budú realizované nosné v r s t v y podložia z drveného k a m e n i v a požadovanej hrúbky 
a t r a k c i e k a m e n i v a . Jednotlivé v r s t v y j e nutné zhutňovať n a požadovanú únosnosť podľa 
požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých p o v r c h o v . 

Podkladové vrstvy viacúčelového ihriska 
- terén - zrovnaný a zhutnený d o spádu 0 , 5 % 
- drvený kameň f r a k c i e 3 2 - 6 3 m m h r . 1 8 0 m m 
- drvený kameň f r a k c i e 8 - 1 6 ( 0 - 3 2 m m ) h r . 9 0 m m 
- drvený kameň f r a k c i e 0 - 4 m m h r . 3 0 m m 

Povrchová úprava viacúčelového i h r i s k a b u d e realizovaná u m e l o u trávou multifunkčnou 
výšky m i n . 15 m m 

Viacúčelové i h r i s k o j e ohradené hliníkovým m a n t i n e l o m s p l a s t o v o u výplňou v . ** 0 . 9 m 
a o c h r a n n o u sieťkou v = 2 ,0 m . Celková výška s i e t e j e 3 m o d p o v r c h u i h r i s k a . 

Konštrukčný systém mantinelu s a skladá z malého hliníkového stípika p r o f i l u H d l . = 0 , 9 
m a veľkého hliníkového stípika p r o f i l u H d l . == 3 , 0 m ,ktoré sú kotvené d o betónového 
základu skrutkovým s p o j o m . Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým s p o j o m 
S horným uzatváracím hliníkovým p r o f i l o m (madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým 
p r o f i l o m . Horný A L . madlový p r o f i l má zaoblený t v a r , čo m i n i m a l i z u j e možnosť úrazu 
hráčov.Dolný osadzovací p r o f i l j e tiž zaoblený t a k i s t o a j h r a n y stĺpov. 
D o týchto p r o f i l o v sú vsadené n a p e r o a drážku plastové mantinelové d o s k y - p r o f i l y h r . 
3 5 m m z materiálov, v y s o k e j p e v n o s t i , tým t v o r i a j e d e n pevný kompaktný c e l o k m a n t i n e l u . 
Stĺpiky sú uzatvorené v h o r n e j časti p l a s t o v o u k r y t k o u u p e v n e n o u n a p e v n o . 
N a d pevnú časť m a n t i n e l u m e d z i veľké stĺpiky j e uchytávaná d o háčikov ochranná sieť P E 
oká 5 0 x 5 0 napnutá n a gumové lanká. K o t v i a c i systém o c h r a n n e j s i e t e umožňuje ľahkú a 
rýchlu výmenu d i e l c u s i e t e v prípade poškodenia. 
Konštrukčný systém m a n t i n e l u a spojovací materiál j e opatrený protikoróznou úpravou. 
Mantinelový systém j e demontovateľný a k o c e l o k , prípadne a k o časť, čo j e výhodou p r i 
d l h o d o b e j prevádzke. Hliníkové k o m p o n e n t y dávajú záruku v y s o k e j životnosti a stálosti b e z 
nákladnej p r a v i d e l n e j údržby. Plastové mantinelové p r o f i l y s a vyznačujú v y s o k o u pevnosťou 
(dutinová konštrukcia),farebnou stálosťou, sú vyrobené z plastových k o m p o n e n t o v , 
j e d n o d u c h o s a dajú vymeniť v prípade p o t r e b y . 



Vstupy na ihrisko sú riešené t z v . bezbariérovo, čiže b e z uzatváracej bránky. Sú umiestnené 
v r o h o c h i h r i s k a j e d n e j d l h e j s t r a n y . Majú t v a r L , čo umožňuje v s t u p n a i h r i s k o b e z prekážky 
(bezbariérovo) a zároveň neumožňuje únik lôpt p r i h r e z i h r i s k a . Výhodou t o h t o systému j e 
jednoduchosť, bezproblémový v s t u p n a i h r i s k o z d v o c h strán, n a p r . p r e d v a tímy hráčov, 
každý tím má samostatný v s t u p s možnosťou s t r i e d a n i a hráčov počas h r y . T i e t o jednoduché 
v s t u p y n a i h r i s k o sú p r a k t i c k y bezúdržbové, nevyžadujú počas c e l e j životnosti i h r i s k a žiadne 
o p r a v y , výmeny 

N a záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk : 
m i n i f u t b a l 
v o l e j b a l 
t e n i s (alternatívne) 

V y b a v e n i a v iacúčelového i h r i s k a : - stĺpiky p r e sieť n a tenis(alternatívne) 
stĺpiky p r e sieť n a v o l e j b a l 

- streetbalové stojany(alternatívne) 
- futbalové bránky 4 , 0 x 2 , 0 m 

V r o h o c h i h r i s k a v m a n t i n e l o v o m systéme sú zvýšené s t l p y - 6 m n a ktorých sú 
osvetľovacie r e f l e k t o r y v počte 4 k s n a i h r i s k o . Vlastná elektoinštalácia a prípojka 
n i e j e r iešením t o h t o p r o j e k t u . 

Všetky ostatné dotknuté p l o c h y realizáciou budú upravené d o r o v i n y pôvodného 
terénu a prípadne zatrávnené trávnatým s e m e n o m . 

Požiadavky na stavenisko 
- s t a v e n i s k o musí byť označené a k o s t a v e n i s k o s uvedením potrebných údajov 
o s t a v b e a účastníkov výstavby 
- musí mať zriadený v j a z d a výjazd z m i e s t n e j komunikácie n a prísun stavebných 
výrobkov, n a o d v o z stavebného o d p a d u 
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných m e c h a n i z m o v 
a u m i e s t n e n i e z a r i a d e n i a s t a v e n i s k a 
- umožňovať bezpečný p o h y b osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce 
- mať zabezpečený o d v o z a likvidáciu o d p a d u 
- dbať n a z m i e r n e n i e f a k t o r o v zhoršujúcich životné p r o s t r e d i e , h l a v n e minimalizovať 
v p l y v počas realizácie s t a v b y n a okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti a k o a j 
znečisťovania priľahlých komunikácií 

Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Požiarna bezpečnosť s t a v b y n i e j e riešená, nakoľko realizovaný o b j e k t -
Viacúčelového i h r i s k a s u m e l o u trávou n e p r e d s t a v u j e požiarne r i z i k o . 

Starostlivosť o životné prostredie 
P r i realizačných prácach, a n i p r i prevádzke s a nezhorší životné p r o s t r e d i e v území. 
O b j e k t n e b u d e n e p r i m e r a n e zatieňovať okolité o b j e k t y a n e b u d e z d r o j o m 
nepr imeraného h l u k u . Realizáciou s t a v b y nebudú n e p r i a z n i v o ovplyvnené f a k t o r y 
ž ivotného p r o s t r e d i a . P r i prevádzke viacúčelového i h r i s k a nevznikajú o d p a d y 
podl iehajúce zvláštnym p r e d p i s o m . 

Starostlivosť o bezpečnosť práce 



P r i realizácii všetkých stavebno-montážnych prác n a s t a v b e sú všetci účastníci 
povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné p r e d p i s y a n a r i a d e n i a , ktoré s a n a 
uvedený d r u h výstavby vzťahujú. 
I d e najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení p r e o c h r a n u z d r a v i a p r i práci, 
požiarnej o c h r a n y , a k o a j o c h r a n u m a j e t k u . Práce a pracoviská m u s i a byť zaistené 
p r e d prípadným v z n i k o m pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení. 
Starostl ivosť a bezpečnosť p r i práci a o c h r a n a z d r a v i a pracujúcich n a s t a v b e j e 
základnou povinnosťou v e d e n i a s t a v b y . Túto povinnosť v o všeobecnost i ukladá 
Zákonník práce. 
P r i všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatel ia oboznámiť každého 
pracovníka s bezpečnostnými p r e d p i s m i , ktoré s a týkajú j e h o spôsobu práce. 
Pracovníci m u s i a byť vybavení ochrannými pomôckami podľa c h a r a k t e r u práce 
v z m y s l e platných p r e d p i s o v . 
Počas stavebno-montážnych prác t r e b a dodržiavať V y h l . 3 7 4 / 9 0 Z b . SÚBP a SBÚ z o 
1 4 , 8 , 1 9 9 0 o bezpečnosti práce a technických zariadení p r i s tavebných prácach. 
Všetky stavebné s t r o j e vybavené elektr ickým p o h o n o m m u s i a byť r i a d n e uzemnené 
v z m y s l e platných n o r i e m . 
N a s t a v b e musí byť lekárnička p r v e j p o m o c i . 
Dodávateľ s t a v b y j e povinný počas s t a v e b n e j činnosti rešpektovať najmä požiadavky 
vyplývajúce : 
- z V y h l . Č. 3 7 4 / 9 0 Z b . SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
- z o Zákonníka práce 
- z V y h l . Č.83/76 Z b . V znení v y h l . Č. 4 5 / 7 9 Z b . A V y h l . Č. 3 7 6 / 9 2 Z b . Upravujúcej 
požiadavky n a uskutočňovanie s t a v i e b a príslušných technických n o r i e m 
- z V y h l . Č. 5 9 / 8 2 Z b . SÚBP a č. 4 8 4 / 9 0 Z b . 
- z o zákona č. 9 6 / 9 2 Z b . o s t a r o s t l i v o s t i z d r a v i a ľudí 
- z V y h l . Č. 1 1 1 / 7 5 Z b . 
- z o zákona č. 1 7 4 / 6 8 Z b . O štátnom o d b o r n o m d o z o r e n a d bezpečnosťou práce 
v znení neskorších p r e d p i s o v 
- z o zákona č. 2 5 6 / 9 4 Z b . , ktorým s a dopĺňa a mení č. 1 7 4 / 6 8 Z b . 
- z d o h o d y o bezpečnost i práce a z d r a v i a pracovníkov v p r a c o v n o m prostredí č. 
1 5 5 / 8 1 Medzinárodnej organizácie práce E S , z ktorých vychádza a j posledná n o v e l a 
Zákonníka práce, zákona č. 2 7 5 / 9 3 Z b . , p a r . 1 3 3 , najmä o d s t . 2 a 6 , v súlade s V y h l . 
M i n i s t e r s t v a práce, s o c . vecí a r o d i n y S R . 

Zabezpečenie budúcej prevádzky 
S t a v b a b u d e slúžiť p r e d e t i a mládež. Činnosť i h r i s k a b u d e zabezpečovať 

zodpovedný pracovník obecného úradu. Prístup n a i h r i s k o b u d e p o chodníku. 
M i m o r i a d n u starostlivosť o údržbu s i mult i funkčné i h r i s k o nevyžaduje. 

V Komárne, máj 2 0 1 8 z o d p . p r o j . I n g . A t t i l a B a l o g h 
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SCHÉMA HLBOK ZALOŽENIA ZÁKLADOVÉHO 
VENCA A PÄTIEK

DO STREDOVÝCH ZÁKLADOV NA TENISOVÉ A VOLEJBALOVÉ STĹPY

DODRŽAŤ OSOVÉ  ROZMERY KOTVIACÍCH PLATNÍ PODĽA VÝKRESU !!! 

- osadiť dodané AL vložky alebo vynechať otvory ø 200 mm dl. 500 mm

V ROHOCH SÚ ZTROJENÉ KOTEVNÉ PLATNE
ZÁKLAD Z DEBNIACICH TVAROVIEK DT300 hr. 300 mm 

- armovať ø 8 mm 4 ks v priereze - 4*0,395 kg/bm = 1,58 kg/bm
- počet pätiek: 506 ks DT300 

ZÁKLADOVÁ PÄTKA MONOLITICKÁ
- armovať ø 8 mm 8 ks v priereze - 8*0,395 kg/bm = 3,16 kg/bm

H. H.  ZÁKLADOVEJ PäTKY = ± 0,000 = 50 mm VYŠŠIE OD EXISTUJÚCEHO TERÉNU, S. H.  MIN. DO NEZÁMRZNEJ HĹBKY
P O Z N Á M K A :
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MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 m

Pôdorys viacúčelového ihriska 33 x 18 m

P O Z N Á M K A :
- DO STREDOVÝCH ZÁKLADOV NA VOLEJBALOVÉ STĹPY- osadiť dodané AL vložky alebo vynechať otvory 
- DODRŽAŤ OSOVÉ  ROZMERY KOTVENIA STĹPIKOV PODĽA VÝKRESU 
- V ROHOCH SÚ ZTROJENÉ KOTEVNÉ PLATNE
- KÓTOVANÉ NA OSI KOTEVNÝCH PLATNÍ
- EXCENTRICKÁ PLATŇA STĹPA, VYOSENIE 50mm, spolu 8 ksPE
- DETAIL D1 NA VÝKRESE 11

O - STĹP OSVETLENIA
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POHĽAD "B"
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1 - MALÝ STĹPIK - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" -   dl. 950 mm                     -     18 ks
2 - VEĽKÝ STĹPIK - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" -  dl. 3000 mm                  -     28 ks
3 - KOTEVNÁ PLATŇA 150 x 150 x  5                                                    -    100 ks
4 - KOTEVNÁ SKRUTKA (ZÁVITNICA dl. 300 mm) ø 12 - 4 ks/stĺpik    -   200 ks     
5 - SPODNÝ OSADZOVACÍ AL  PROFIL - dl. 2500 mm                          -    33 ks

                                                                   - dl. 2400 mm                           -      2 ks

6 - HORNÝ (MADLO) OSADZOVACÍ AL PROFIL - dl. 2500 mm             -    39 ks

7 - MANTINELOVÉ PROFILY - dl. 2550 mm - 6 ks/modul x 33  modulov -  198 ks
                                                - dl. 2450 mm - 6 ks/modul x   2 moduly    -     12 ks
                                                - dl. 1350 mm  - 6 ks/modul x  2 moduly      -   12 ks

8 - OCHRANNÁ SIEŤ OKÁ 50 x 50 mm - 5200 x 2000                             -    10 ks
                                                                - 6500 x 2000                             -      1 ks
                                                                - 2600 x 2000                               -    9 ks
                                                                - 2500 x 2000                             -      2 ks

                                                                   - dl. 1300 mm                            -      2 ks

VÝKAZ MATERIÁLU - MANTINEL + OCHRANNÁ SIEŤ 

9 - VEĽKÝ STĹPIK SVETLO - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" -  dl. 6000 mm      -     4 ks

                                                                   - dl. 1200 mm                           -      1 ks

                                                - dl. 1250 mm   - 6 ks/modul x   1 modul       -    6 ks

                                                                   - dl. 2400 mm                   -      2 ks
                                                                   - dl. 1300 mm                     -      2 ks
                                                                   - dl. 1200 mm                  -      1 ks

                                                                - 1400 x 2000                             -      2 ks
                                                                - 4300 x 870                             -      2 ks

Obec Chotín
 Chotín, č.p. 3815/192

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 m

Pohľad na mantinel - "A" - "B"

POZNÁMKA : KÓTOVANÉ NA OSI STĹPOV
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1   - MALÝ SĹPIK - HLINÍKOVÝ PROFIL "H"       -   dl. 950 mm            - 18 ks
2   - VEĽKÝ SĹPIK - HLINÍKOVÝ PROFIL "H"     -  dl. 3000 mm           - 28 ks
3   - KOTEVNÁ PLATŇA 150 x 150 x  5 DO ZÁKLADU                         - 50 ks

4   - KOTEVNÁ SKRUTKA (ZÁVITNICA dl. 250 mm) ø 12 - 4 ks/stĺpik - 200 ks
5   - SPODNÝ OSADZOVACÍ AL  PROFIL
6   - HORNÝ (MADLO) UZATVÁRACÍ AL PROFIL
7   - MANTINELOVÉ PROFILY - 6 ks/modul 
8   - OCHRANNÁ SIEŤ OKÁ 50 x 50 mm

VÝKAZ MATERIÁLU - MANTINEL + OCHRANNÁ SIEŤ 

3a - KOTEVNÁ PLATŇA STĹPIKA 150 x 150 x  5                                - 50 ks

9   - STĹP OSVETLENIA - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" - DL. 6000 mm        - 4 ks

P O Z N  Á M K A :
ELEKTROINŠTALÁCIA PRE OSVETLENIE NIE JE PREDMETOM PROJEKTU A DODÁVKY     
KÓTOVANÉ NA OSI STĹPOV

Obec Chotín
 Chotín, č.p. 3815/192

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 m

Pohľad na mantinel - "C" - "D"
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STRMEŇ Z BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE ø 6 mm
 dl. 1830 mm
 max. rozostup 400 mm

ZHUTNIŤ= min 25 MPa

ZAKALENIE - VYROVNANIE
ZHUTNIŤ= min 50 MPa

UMELÝ TRÁVNIK                                hr. 20 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 4 mm      hr. 30 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 32 mm     hr. 100 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 32 - 64 mm   hr. 150 mm

POVODNÁ ZEMINA V SPÁDE 0,5 % - ZHUTNIŤ min 25 MPa

UMELÝ TRÁVNIK                                hr. 20 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 4 mm      hr. 30 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 32 mm     hr. 100 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 32 - 64 mm   hr. 150 mm

POVODNÁ ZEMINA V SPÁDE 0,5 % - ZHUTNIŤ min 25 MPa

ZAKALENIE - VYROVNANIE
ZHUTNIŤ= min 50 MPa

ZHUTNIŤ= min 25 MPa

DEBNIACA TVÁRNICA 250

ZALIATE BETÓNOM C16/20 (B15)

BETONÁRSKA VÝSTUŽ ø 8 mm

ŠTRKOVÝ PODSYPŠTRKOVÝ PODSYP

BETONÁRSKA VÝSTUŽ ø 8 mm

BETÓN VYSTUŽENÝ C16/25

Obec Chotín
 Chotín, č.p. 3815/192

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 m

Detail základu a obrubníka

AL. STĹPIK

KOTVIACI SEGMENT ZÁKLADOVÝ
PLATŇA - 150 x 150 x 6

4 x KOTENNÝ ŠRÓB ø 12 - 250
3 x MATICA M 12 + 2 x PODLOŽKA

KOTVIACI SEGMENT STĹPOVÝ  
PLATŇA - 150 x 150 x 6
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Pôdorys stĺpika a mantinelu Pôdorys stĺpika a uchytenia siete

Al. STĹPIK - H PROFIL- 80/100

PLASTOVÝ MANTINELOVÝ PROFIL OCHRANNÁ SIEŤ OKÁ 50 x 50 mm

100
2600 2600 2600 2600

HORNÉ MADLO - Al PROFIL

HÁČIK NA UCHYTENIE SIETE

MANTINELOVÉ DIELCE

KOTEVNÝ PRVOK MADLA

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

PLASTOVÁ VRCHNÁ KRYTKA

PLASTOVÁ BOČNÁ KRYTKA

Pohľad na mantinel - veľký stĺpikPohľad na mantinel - malý stĺpik

HÁČIK NA UCHYTENIE SIETE

NOVÁ ÚROVEŇ IHRISKA

80 35

100

80

Al. STĹPIK - H PROFIL- 80/100

NOVÁ ÚROVEŇ

PLASTOVÉ MANTINELOVÉ DIELCE

97
5

Detail mantinelu -  m 1:10

OCHRANNÁ SIEŤ OKÁ 50 x 50 mm

SPÁD 0,5%

95
0

HORNÝ - AL PROFIL (MADLO)
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%P0,000RASTLÝ TERÉN

SPODNÝ AL OSADZOVACÍ PROFIL

NA PERO A DRÁŽKU

50

KOTVIACI SEGMENT ZÁKLADOVÝ

4 x KOTEVNÝ ŠRÓB ø 12 - 250
3 x MATICA M 12 + 2 x PODLOŽKA

PLATŇA - 150 x 150 x 6

KOTVIACI SEGMENT STĹPOVÝ  
PLATŇA - 150 x 150 x 6 35

80

Al. STĹPIK - H PROFIL- 80/100

80

35

HORNÝ A SPODNÝ Al. PROFIL

100

80

Al. STĹPIK - H PROFIL

-0,550

ŠTRKOVÝ PODSYP

R6
0

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 4 mm      hr. 30 mm
DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 32 mm     hr. 100 mm
DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 32 - 64 mm   hr. 150 mm

UMELÝ TRÁVNIK

SPODNÝ AL OSADYOVACÍ PROFIL

Obec Chotín
 Chotín, č.p. 3815/192

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 m

Detail mantinelu viacúčelového ihriska
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Al. STĹPIK - H PROFIL- 80/100

PLASTOVÝ MANTINELOVÝ PROFIL

KOTEVNÝ ŠRÓB ø 12 - 250

KOTEVNÁ PLATŇA 150 x 150

75

ZÁKLAD POD STĹPOM, DT 
300

Detail rozmiestnenia kotevných platní v rohu

O
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0

75
10

0
50

75

15
0

os platne

os stlpu

150

PE

50

5

DETAIL D1 

PE
15

0

25
50

PE - EXCENTRICKÁ PLATŇA STĹPA, VYOSENIE 50mm, spolu 8ks

O - STĹP OSVETLENIA 

Obec Chotín
 Chotín, č.p. 3815/192

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 m

Detail usporiadania v rohu pri stĺpe osvetlenia

DETAIL EXCENTRICKEJ KOTEVNEJ 
PLATNE

POZNÁMKA:
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